
RIO 23 Rl RIO 12 Rl 


DATI TECNICI RIORI 



Produzione 
d'acqua 
It/t, usg/h 

Temp, 
uscita acqua 

°C °F 

Capacita 
serbatolo 
It usg 

Sistema d 
raffreddam 
ento 

Conden- 
sazione 

Compressore 
ermetlco 
HP 

Assorbimento 
nominate 
Watt 

Dlmenslonl Imballo 

(LxPxH) 
cm 

Peso 
netto 

kg lbs 

Peso 
lordo 

kg lbs 

Quantita 
container da 

m 

RIO 23 -CI 23 A- C 

22 

5,8 

8-12 

46-53 



D 

s 

1/10 

150 

40x42x112 (V. 0,20) 

22 

48,5 

24 

52,9 

190 

RIO 23 - RI/23A- Rl 

22 

5,8 

8-12 

46-53 

3 

0,8 

R 

s 

1/12 

140 

40x42x112 (V. 0,20) 

19 

41,9 

21 

46,3 

190 

RI0 23 H-RI 

22 
8 

5,8 
2,1 

8-12 

90 

46-53 
194 

3 

1,5 

0,8 
0,4 

R 

s 

1/12 

800 

40x42x112 (V. 0,20) 

20 

44,1 

22 

48,5 

190 

RIO 23 WG-RI 

22 

5,8 

8H-12 

46-53 

3 

0,8 

R 

s 

1/12 

190 

40x42x112 (V. 0,20) 

24 

52,9 

26 

57,3 

190 

RIO 23 H WG - Rl 

22 
8 

5,8 
2,1 

8-12 
90 

46-53 
194 

3 

1,5 

0,8 
0,4 

R 

s 

1/12 

850 

40x42x112 (V. 0,20) 

25 

55,2 

27 

59,5 

190 

RIO 12 - Rl / 12 A - Rl 

12 

3,2 

8H-12 

46-53 

3 

0,8 

R 

s 

1/20 

130 

40x42x64 (V. 0,10) 

17 

37,5 

18 

39,7 

380 

RIO 12 H - Rl 

12 

8 

3,2 
2,1 

8-12 
90 

46-53 
194 

3 

1,5 

0,8 

0,4 

R 

s 

1/20 

800 

40x42x64 (V. 0,10) 

18 

39,7 

19 

41,9 

380 

RIO 12 WG-RI 

12 

3,2 

8-12 

46-53 

3 

0,8 

R 

s 

1/20 

150 

40x42x64 (V. 0,10) 

22 

48,5 

23 

50,7 

380 


